
Lietuva TOPO Offroad atnaujinimo programos instrukcija 
 

Ačiū kad atsisiuntėte ir naudojatės mūsų žemėlapio atnaujinimo programa, žemiau bus trumpa naudojimo 
intrukcija. Prieš ja naudojatis keli naudingi patarimai.  

1. Programos reikalavimai sistemai – Windows 7 arba aukštesnė, Internetas. 
2. Kai  kuriais atvejais startuojant mūsų programą jūsų Windows sistema gali perspėti apie neatpažintą 

programą, taip kartais atsitinka šiuolaikinėse sistemose, tokiu atveju reikalingas vartotojo patvirtinimas. Tai 
reikės atlikti (nebūtinai) pirmą kartą paleidžiant programą, vėliau Windows to neprašys. Taigi jei startuojant 
programą pamatėte  mėlyną langą, kaip parodyta žemiau, paspauskite „More info“ nuorodą ir po to „Run 
anyway“ mygtuką.  

 

3. Prieš naudojantis programa svarbu prijungti jūsų Garmin įrenginį prie USB jungties ir įsitikinti kad šį įrenginį 
aptiko Windows sistema. Kartais su naujais Garmin įrenginiais būna prisijungimo problemų, taigi jei programa 
nerado jokių įrenginių arba ilgai bando juos aptikti pabandykite dar kartą prijungti savo įrenginį, pakeisti USB 
jungtį, pakeisti  USB kabelį arba pabandyti tai atlikti ant kito kompiuterio. 

Žemėlapio atnaujinimas 
 

Jei Garmin įrenginys prijungtas ir programa paleista pamatysite tokį langą, kuriame: 

1 –  Įrenginių sąrašas, jame matysite rastų ir prijungtų 
Garmin įrenginių sąrašą 
2 – Žemėlapio atnaujinimo starto mygtukas 
3 – Pasirinkto įrenginio iš sąrašo  informacija, paspaudę 
ant įrenginio ID galite nukopijuoti jį į atmintinę  
4 – Įrenginių sąrašo atnaujinimas, paspauskite jei 
prijungėte naują įrenginį ir norite atnaujinti sąrašą. 
5 – Aktyvavimo mygtukas, tampa aktyvus kai prijungsite 
ir pasirinksite dar neaktyvuotą įrenginį 
6 – Programos pabaigos mygtukas 
7 – Kalbos pasirinkimo įrankis (Lietuvių/Anglų) 



Darbo eiga – prijunkite Garmin įrenginį, paleiskite programą, patikrinkite ar programa aptiko jūsų įrenginį, jei 
prijungtas ne vienas prietaisas, o keli, pasirinkite reikiamą. Jei viskas tvarkoje spauskite 2 mygtuką „Atnaujinti 
žemėlapį“. Programa atsisiųs iš Interneto paskutinę žemėlapio versiją ir įrašys į jūsų prietaisą. Proceso eigą 
parodys progreso juosta apačioje, pabaigoje gausite pranešimą apie atliktą darbą. Jei bus klaida programa taip pat 
jus apie tai informuos. Jei gausite pranešimą kad atnaujinimas sėkmingai atliktas, galite atjungti prietaisą nuo 
kompiuterio. 

Žemėlapio aktyvavimas 
 

Jei prijungėte prietaisą kuriame nėra aktyvuoto žemėlapio, bus aktyvus aktyvavimo mygtukas 5, kurį paspaudę 
pamatysite sekantį langą, kuriame reikia įvesti: 

1 – Kuponą, kurį gavote įsigiję žemėlapį, privalomas laukas 

2 – Prietaiso serijinį numerį, kurį galite rasti ant pakuotės arba ant 
pačio prietaiso, pvz. po baterijos dangteliu. Paprastai tai būna 8 arba 9 
simbolių kodas po barkodu , 12Q345678 ar panašus. Tai irgi privalomas 
laukas 

El. pašto adreso įvesti nebūtina, bet rekomenduojama. Jei anksčiau 
buvote įvedę savo duomenis į mūsų sistemą, įvestas el. pašto adresas 
aktyvavimo metu bus susietas su jau egzistuojančia paskyra ir 
aktyvuojamas įrenginys bus ten pridėtas. Jei mūsų sistemoje nebuvote 
registruotas, el. pašto adresas tiesiog bus susietas su konkrečiu 
įrenginiu. Jei nieko neįvesite įrenginiui bet kokiu atveju bus aktyvuotas  
žemėlapis ir ateityje tiesiog prijungus galėsite atnaujinti žemėlapį. 

Jei įvedėte reikalingus laukus tiesiog spauskite „Aktyvuoti“ mygtuką. Jei viskas tvarkoje įrenginys bus aktyvuotas ir 
tuomet pradiniame lange vėl pasirinkte reikiamą įrenginį ir spauskite „Atnaujinti žemėlapį“.  

  



Lietuva TOPO Offroad Update Software Instructions 
 

Thank you for downloading and using our map update software. Below is a short user manual. Before using the 
program, please read these useful tips. 

 
1. System Requirements – Windows 7 or higher, Internet connection. 
2. Security Warning – In some cases, when starting our program, your Windows system may warn you about an 

unrecognized app. This happens on modern systems and requires user confirmation. This is usually only required 
the first time you run the program; Windows will not ask again. If you see a blue window upon startup, as shown 
below, click the "More info" link and then the "Run anyway" button.

 
3. Connection – Before using the program, it is important to connect your Garmin device to a USB port and ensure 

that Windows has detected it. Sometimes there are connection issues with newer Garmin devices. If the program 
does not find any devices or takes a long time to detect them, try reconnecting your device, changing the USB 
port, changing the USB cable, or try using another computer. 

Map update 
 

If the Garmin device is connected and the program is running, you will see a window with the following elements: 

1 – Device list: Here you will see the list of detected and 
connected Garmin devices. 
2 – Map update start button. 
3 – Selected device info: By clicking on the Unit ID, you 
can copy it to the clipboard. 
4 – Refresh list: Click this if you connected a new device 
and want to update the list. 
5 – Activation button: This becomes active when you 
connect and select a device that is not yet activated. 
6 – Program exit button. 
7 – Language selection tool (Lithuanian/English). 

 

 



Workflow – Connect your Garmin device, run the program, and check if the software detected your device. If 
more than one device is connected, select the required one. If everything is correct, click button 2, "Update 
Map". The program will download the latest map version from the Internet and write it to your device. The 
progress bar at the bottom will show the progress of the process, and you will receive a notification upon 
completion. If an error occurs, the program will inform you. Once you receive a message that the update was 
successful, you can disconnect the device from the computer. 

Map Activation 
 

If you connect a device that does not have an activated map, activation button 5 will become active. After clicking 
it, you will see the following window, where you need to enter: 

1 – Coupon: The coupon code you received when purchasing the 
map (mandatory field). 

2 – Device Serial Number: This can be found on the packaging or on 
the device itself (e.g., under the battery cover). Usually, this is an 8 
or 9-character code under the barcode, such as 12Q345678 or 
similar (mandatory field). 

Email address – Entering an email address is not mandatory but 
highly recommended. If you have previously entered your data into 
our system, the entered email address will be linked to your existing 
account during activation, and the device will be added there. If you 
are not registered in our system, the email address will simply be 
linked to that specific device. If you do not enter an email, the map 

will still be activated for the device, and you will be able to update it in the future simply by connecting it. 

Once the required fields are filled, simply click the "Activate" button. If the process is successful, the device will 
be activated. Then, in the main window, select the device again and click "Update Map". 

 


